
Detail produktu

LAKIER ASFALTOWY A1010
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Służy do powłok ochronnych do stali, żeliwa, drewna, betonu, zwłaszcza różnych zbiorników i tynku przed wilgocią. Przeznaczony
jest do hydroizolacji konstrukcji budowlanych, gdzie wymagana jest trwała elastyczność powłoki hydroizolacyjnej. Powłoka jest
odporna na wpływy mechaniczne i wodę. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne i temperatury powyżej 40 °C

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nakładać na suchym, wstępnie przygotowanym podłożu, które zostało oczyszczone, odtłuszczone i pozbawione starych,
nieprzywierających warstw.

Rozcienczalnik: BALTECH S6006

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Nakłada się pędzlem lub wałkiem w 1-2 warstwach w odstępach 24 godzin bezpośrednio na podłoże lub na odpowiedni podkład.
Chłonne podłoża muszą być impregnowane rozcieńczonym lakierem A1010 w odstępie 12 godzin.

EAN:
Obj. číslo: MA3030
Farba rozcieńczająca: Rozpouštědlem
Barva nátěru: Černá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/asfaltovy-lak-proti-vlhkosti-a1010
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