
Detail produktu

LAZUROL AQUA podsadzkarz V1314
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO rozpuszczalny w wodzie środek impregnujący przeznaczony jest do prewencyjnej chemicznej
ochrony powierzchni drewna przed atakiem biologicznym, niszczących drewno grzybów i owadów. Stosowany pod lazury i farby
wodne.
Drewno można impregnować we wnętrzach (należy stosować klasy 1 i 2 zgodnie z EN 335) i na zewnątrz (użyj klasy 3 według
ČSN EN 335). Zawartość składników aktywnych: propikonazol (ES 262-104-4): 9 g / kg produktu, 3-jodo-2-propynylo-N-
butylokarbaminian (ES 259-627-5) 3 g / kg produktu, permetryna (ISO) EC 258-067-9): 1 g / kg produktu.
Oznaczenie typu zgodne z  ČSN 490600-1: FB , B, IP , 1, 2, 3, S. Nie wolno go używać inaczej niż w instrukcji użytkowania. Używaj
środka do konserwacji drewna bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i powiązane informacje o produkcie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Dokładnie wymieszać zawartość przed użyciem. Szlifować drewno papierem ściernym # 60-100 i usunąć kurz.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Pokryć drewno pędzlem lub środkiem do namaczania,  czas suszenia od 6 do 8 godzin. Po wyschnięciu szlifować powierzchnię
papierem ściernym nr 220 do 240. Następnie tak obrabiane drewno można dalej przetwarzać.

EAN:
Obj. číslo: MA3401
Farba rozcieńczająca: Vodou
Certyfikat na zabawki dla
dzieci: Ne

Barva nátěru: Bezbarvá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Lazurol
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/lazurol-aqua-napoustedlo-v1314
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