
Detail produktu

REMAL Color farba do scian
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL COLOR to wodorozcieńczalna, barwiona farba. Doskonale kryje, jest paroprzepuszczalna i odporna na ścieranie. Znajduje
zastosowanie we wnętrzach do malowania tynków, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cetris, płyt wiórowych i tynków
renowacyjnych. Produkt ma odporność na ścieranie na mokro - mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 11998 - klasa 5 (klasyfikacja
zgodnie z EN 13300).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Grube warstwy starych powłok muszą być zeskrobane. Do wyrównania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni zaleca się użycie
np. gładzi Remal Sterka. Konieczne jest usunięcie materiału niespoistego z pęknięć o większych wymiarach i użycie akrylowego
uszczelniacza do wypełnienia.  Po wyschnięciu i szlifowaniu podłoże łatwiej malować farbą. Zaleca się stosowanie izolacji REMAL
FLEK-STOP w obszarach problemowych (wycieki zamoczenia itp.). Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw
zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna spaść
poniżej 5 °C.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Trwałe i spójne podłoża należy podać penetracji farbą rozrzedzoną w stosunku 1 część farby 0,1 do 0,2  części wody. Płyty
gipsowe – farbą rozrzedzoną w stosunku 1 część farby i 0,3 części wody. Malowanie :1- 2 x malowanie farbą rozrzedzoną w
stosunku 1 część farby i 0,1 do 0,2 części wody. Przed nanoszeniem odcieni: cytryna, banan, mango, morela i brzoskwinia
zalecamy, w celu podniesienia zdolności krycia, ujednolicić kolor podłoża nakładając 1x warstwę białej farby malarskiej.

EAN:
Obj. číslo: MA4013
Farba rozcieńczająca: Vodou
Certyfikat na zabawki dla
dzieci: Ne

Izolacja plam: Ne
Farba przeciwgrzybicza: Ne
Farba zmywalna: Ne
Odporność na ścieranie po
wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ne
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/remal-color
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