
Detail produktu

REMAL STERKA MASA SZPACHLOWA
Charakterystyka produktu i zastosowanie:

REMAL STERKA (MASA SZPACHLOWA) przeznaczona jest do cało-powierzchniowego wyrównywania niewielkich nierówności na
ścianach (tynk, mur, płyty gipsowe itd.) we wnętrzach. Nie nadaje się do spoinowania. Jest gotowa do natychmiastowego użycia.
 
Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być stałe, suche, dojrzałe i wolne od wszystkich niespójnych warstw. Wzmocnienie podstawy zapewnia odpowiednia
penetracja, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i środowiska musi wynosić od 5 do 28 °C.
 
 
Zalecana procedura nanoszenia:

Nakłada się ją pacą ze stali nierdzewnej maks. w 2 warstwach o grubości warstwy od 1,5 do 2 mm. Po dokładnym wysuszeniu (w
zależności od temperatury otoczenia i wilgotności zaleca się co najmniej 24 godziny) szlifować za pomocą siatki lub papieru
ściernego.
 

EAN:
Obj. číslo: MA5172
Farba rozcieńczająca: Vodou
Barva nátěru: Bílá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Url produktu: https://www.farbyteluria.pl/remal-sterna-na-poprawny-remal-sterka-masa-szpachlowa
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